
Handleiding visuele inspectie

WAAR
Drukkamer, 

technische ruimte en 

ventilatie-gedeelte

Bovenste afbeeldingen:

close-up van gereinigde

ventilatoren met enige

oxidatie van het metaal vs

niet gereinigde ventilator met

CIPC residuen

OK NIET OK
Niet zichtbare residuen, grond en 

of losse restanten.

Zichtbare residuen, grond en losse

restanten. Niet schoongemaakt

Voorbeeld onderste rij:

Drukkamer met CIPC

aanwendings pijpen. Niet

gereinigde drukkamer met

CIPC residue onder de

aanwendigingspijpen.

Ondergrondse 

kanalen

Wanden en spanten

Vloeren
Getoonde voorbeelden: 

Volledige roostervloer en 

ondergronds kanaal met 

houten balken.

Met medewerking van
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Handleiding visuele inspectie (achterzijde)

WAAR OK NIET OK
Niet zichtbare residuen, grond en 

of losse restanten
Zichtbare residuen, grond en losse

restanten. Niet schoongemaakt

Plafond

Kisten

Stortbak, kippers, 

inschuurapparatuur

Overig: circulatie 

ventilatoren, 

mechanische 

koeling en houten 

elementen

Voorbeelden:

Circulatie ventilator

Mechanische koeling.
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